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NEGYEDIK GYAKORLAT

PC RENDSZERKOMPONENSEK

Ebben a feladatban az C100 kabinetben taldlhaté szamitogépek részegységeit fogjuk
megvizsgélni. Olyan kérdésekre keressiik a valaszt, hogy milyen tipust alaplap van a
szamitogépben, milyen a processzor, milyen a memoria felépitése (L1, L2, L3 cache
méret, asszociativitds stb.), mekkora a beépitett mereviemez.

A fenti kérdések megvalaszoladsara tobb lehetoség is kindlkozik:

e Utdnanézhetiink a géppel egyiitt kapott dokumentéacidban.

e Ha nincs kéznél a dokumentacid, asztali PC esetében a gépet kinyitva megkeres-
siik az alaplapon 1év0 tipusjelzést, majd a tipusjelzés alapjan letoltjiik dokumenté-
ciét a gyart6 honlapjardl.

e Laptop esetében hasonldan jarunk el a gép tipusa alapjan

e De taldn a leginkdbb célravezeté megoldés, ha segédprogramot hasznédlunk a fenti
adatok kideritésére.

Toltsiik le, majd inditsuk el a CPU-Z (http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html)
programot, majd keressiik meg az alaplaphoz tartozo leirdst (gyakorlat\alaplap mappa
vagy http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-h61m-d2-b3rev_10/).

FELADATOK

1. Vilaszoljuk a kovetkez6 kérdésekre:

Megjegyzés: Elofordulhat, hogy a Windows biztonsdgi bedllitdsai miatt a fenti
adatok egy részét nem tudja lekérdezni a CPU-Z, ilyen esetekben hasznéljuk a
gyakorlat\CPU-Z_képerny6képek mappdban taldlhat6 informécidkat.

Beadand6 az alabbi pontokat tartalmazd szovegfajl értelemszertien kitoltve utf-8
kodolasu szoveges dllomdnyként. Mdsolja az elkészitett fajlt sajdrmnév(neptunkod).txt
névvel a C100 teremben 1évo gépén 1évo L: meghajtéjanak gyokerébe.

Milyen tipusd a gépben taldlhat6 alaplap? (Mainboard model)

Milyen chipkészletet haszndl az adott alaplap? (Chipset)

Milyen memoriat haszndl (SD, DDR, DDR2, DDR3)? (Memory Type)
Mekkora memoria van a gépben? (Memory Size)

Mekkora a maximélis memdria mérete? (alaplap leirdsabol)
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® Mekkora merevlemez van a gépben, mekkora a rendelkezésre allo szabad
hely? (pl. Windows intézdbdl)

Milyen video vezérld taldlhaté a gépben? (Graphics Display Device)

Hany darab USB port taldlhat6 az alaplapon? (alaplap leirdsbol)

Pci csatlakozdk szama? (alaplap leirdsbol)

Pci Express csatlakozok szdma? (alaplap leirdsbol)

Milyen processzor van a szamitogépben? (Processor Name)

Mekkora a processzor Orajel frekvencidja? (Specification)

Hény mag van az adott processzorban? (Cores)

Hény 6nall6 program szélat képes végrehajtani a processzor? (Threads)

L1, L2, L3 cache mérete? (Cache)

Milyen utasitdskészletet tdmogat, haszndlhatunk-e 64 bites alkalmazdsokat?
(instructions)

CPU ICaches[ Mainboard | Memory I SPD I Graphics I About |

Processor
Name Intel Core iS 2400S 4 \
Code Name Sandy Bridge MaxTDP | 65w lntelms,-de-
Package Socket 1155 LGA e g
Technology | 32nm Core Voltage 1.044V CORE'i5
Specification ' Intel(R) Core(TM) i5-2400S CPU @ 2.50GHz
Family 6 Model A Stepping 7
Ext. Family 6 Ext. Model 2A Revision D2
Instructions | MMX, SSE (1, 2, 2, 23S, 4.1, 4.2), EMB4T, VT-x, AES, AVX
Clocks (Core #0) Cache
Core Speed 1596.42 MHz L1 Data | 4 x32KBytes 8-way
Muttiplier | x16.0 L1inst. | 4x32KBytes | 8-way

Bus Speed 99.8 MHz Level2 | 4 x 256 KBytes 8-way
Rated j Level 3 6 MBytes 12-way

Selection IPrccesscr:I vl Cores | 4 Threads | 4

CPU-Z Version 161.3.x64 validate oK

1. abra CPU-Z program feliilete

2. Képzeljik el, hogy bdviteni szeretnénk a fenti konfigurdciét. Dontsiik el, hogy a
megadott alkatrészek kompatibilisek-e az alaplappal.
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e AMD X2 A6-5400(K) 3,8GHz BOX Black Edition processzor
FM2 tokozas

e Intel® Core2 Duo Processor E8400 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
LGAT775 tokozas

o Intel® Core i-7-2600K Intel Core 17-2600K 3.4 GHz
LGA 1155 tokozds

Otlet: olvassuk el az alaplappal kompatibilis processzorok listajat.
e SSD SOLID STATE DRIVE 120GB Samsung
SATA3 interfész

e  Western Digital Caviar 160 GB, 7200 RPM,3.5" WD1600AABB HDD,
PATA interfész

Otlet: olvassuk el, hogy milyen interfészekkel rendelkezik az alaplap.
Gratulalunk! Ezzel elérkeztiink a példa végéhez.

HAZI FELADAT

Végezziik el az el6z0 feladatokat az otthoni szamitégépiinkon!

SZORGALMI HAZI FELADAT

Vizsgéljuk meg az otthoni szamitégépiink memoria alrendszerének sebességét.
e Milyen sebességgel tudunk adatokat mozgatni az L1, L2, L3 cache-bdl?
e Milyen sebességgel tudunk adatokat mozgatni a memoriabol?
e Van-e hibds memoriacella a gépiinkben.

A feladatot elvégzéséhez a Memtest86+ programot fogjuk haszndlni, amely egy haté-
kony, 6ndlléan miikkodé memdriateszteld program. A program telepitdje kozvetleniil
CD lemezre irhat6 ISO képfajl, vagy pendrive telepité formdjaban érhetd el a kovet-
kez0 linken: http://www.memtest.org/#downiso

e Toltsiik le a tomoritett ISO dlloményt, tomoritsiik ki €s irjuk ki egy frhaté CD
vagy DVD lemezre, vagy:

e Toltsiik le az pendrive telepitd véltozatot és telepitsik. VIGYAZAT! a telepi-
té mindent torol a pendrive-rol.

e Inditsuk djra a szamitégépiinket eldbb vdlasztott médiarél (CD, DVD vagy
USB meghajt6). Ehhez dltaldban sziikséges lehet az alapértelmezett boot esz-
koz kivélasztasa. Figyeljiik az inditds utdn megjelend képernydt és keressiik
meg, milyen billentyli megnyomasaval hivhatjuk el6 az erre szolgdlé meniit.
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Szokasos billentylik: F12, F2, F8, de ettdl eltérd megoldasok is elképzelhetd-

ek.

Avard Modular BIOS v6.00PG,
Copyright (C) 1984-2007, fAward Sof tware,

Intel X38 BIOS for X38-DQ6 F4

Hain Processor :
<CPUID: 067
Henory Testing :

fn Energy Star Ally
Inc.

Intel(R) Core(TN)Z Extreme CPU X9650 @ 4.00GHz(333x12)

‘Eios

Patch ID:0000>
2096064K 0K

Henory Runs at Dual Channel Interleaved

IDE Channel 0 Slave
IDE Channel 1 Slave

: UDC WD3Z200ANJS-O00RYAO 12.01BO1
: UDC WD3Z200ARJS-O00RYAO 12.01B01

Detecting IDE drives ...

IDE Channel 4 Master :
¢ None

IDE Channel 4 Slave

IDE Channel S Master :
: None

IDE Channel S Slave

None

None

<DEL>:BI10S Setup <F9):XpressRecoveryZ <F12>:Boot Menu <End>:Qf lash
09,19,2007-X38~ ICHI-6A7906GOQC-00

2. abra - rendszert6lts eszkoz kivalasztasa (itt F12)

e Sikeres betoltés utdn a kovetkezd abrahoz hasonlé képernyodt kell latnunk,
egyben elkezdddik a memoria tesztelése is.

+ Pass188x

: Test 84%

37641 MB/s | Test w7

17467 ! Testing

None : Pattern

LLAL LA AL L L L L L L L]
SEREEREEREREEEEEEEREREEEENRNRRNNEN
(Random number sequence)

176K 256M 256M

e91a2498

6144R

256M 3839
Intel i448BX

ferory
-hipset

HallTirme Cached Rsw Cache ECC Test Pass Errors

B8:18:55 256M 4R on off

Plscroll_loc scroll
3. abra Memtest86+ program

A teszt kozben leolvashatjuk a minket érdekld adatokat (L1, L2, L3 cache, memdria
mérete, sebessége).
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Erdemes megvérni legalabb két teljes tesztelési ciklust (Pass 2). Esetleges hiba esetén
a program piros szinnel jelzi a hibds memoria cimét.

MemtestB6: i Pass 927 ##gHennussnnisnununnnanunnsunnsnnnns
MD K8 2713 MHz i Test 577 #fnuauunnssggauunnnus
64K 44468 MB/s | Test #8 [Modulo 20, random patternl
15589 MB/s | Testing: 132K - 966M 958M
None i Pattern: 3028b7dc-6

9584 2759 MB/S {--m—mmmm e
 AMD K8 (ECC : Disabled)

(128 bits)

WallTime Cached RsvdMem MemMap Cache Pass Errors ECC Errs

000320?b0e4 - ] 3028b7dc cfd?b?dc
0003267b224 - : 3028b7dc cfd?b?dc
0003207b364 - . 3028b%dc cfd?b?dc
0003207b4a4 - - 3028b7dc cfd?b?dc
0003207b5e4 - . 3028b7dc cfd?b?dc
0003207h774 - . 3028b7dc cfd?b?dc
0003207b7c4 - . 3028b7dc cfd?b?dc
0003605fe44 - 3028b7dc cfd?b?dc
0003605f£84 - 3028b?dc cfd?b?dc
(c)configuration (SP)scroll_lock (CR)scroll_unlock

3. 4bra memoria hiba
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